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HUBER Барабанная решетка ROTAMAT® Ro1

Особенности и преимущества

встроенные промывка и отжим отбросов

монтаж непосредственно в приемном баке или канале

благодаря различным вариантам исполнения возможно решение для любого расхода

Общая техническая информация

Ширина прозоров: 6 или 10 мм

Диаметр барабана: 600 - 3000 мм

Макс. пропускная способность: 230 - 7630 м³/ч

Промывка отбросов от органики

Обезвоживание отбросов: до 45 % сух. вещества

Принудительная очистка барабана вращающейся гребенкой

Установка в канале или баке

Принцип действия барабанной решетки HUBER ROTAMAT® Ro 1 основан на уникальной запатентованной технологии,
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преимущества

ПРЕИМУЩЕСТВА БАРАБАННОЙ РЕШЕТКИ HUBER ROTAMAT® RO1

a) Уменьшение гидравлических потерь и высокая эффективность очистки

Благодаря барабанной форме и расположению под углом 35°, для очистки используется гораздо большая поверхность
решетки, чем, например, в вертикальных или слабонаклонных системах решеток. 
Следствие: меньшие гидравлические потери и высокая эффективность очистки при максимальной пропускной способности.

b) Целиком из нержавеющей стали

Установка полностью изготовлена из нержавеющей стали и подвергнута травлению путем полного погружения в ванну с
пассивирующим раствором. Благодаря этому ушли в прошлое обременительные работы по техническому обслуживанию,
связанные с коррозией.

c) Принудительная очистка

Движущаяся по кругу гребенка в кратчайшее время очищает всю поверхность решетки, надежно извлекая мусор даже при
высокой загрязненности. При этом гарантируется, что отбросы всегда остаются внутри барабана решетки (перед решеткой),
то есть во время очистки отходы не могут быть перенесены из приточной воды в уже очищенную воду за решеткой.

d) Объединение функций

Установка экономит место, объединяя в себе несколько функций – извлечение, промывку, обезвоживание и выгрузку
отбросов. Можно также оснастить ее приспособлением для выгрузки отбросов в мешки. В этом случае во всей установке
отбросы герметично заключены в почти не проницаемую для запаха оболочку.

e) Эксплуатация на открытом воздухе

Барабанную решетку HUBER ROTAMAT® Ro 1 можно оборудовать устройством обогрева (если необходимо, в сочетании с
дополнительной изоляцией), предотвращающим замерзание установки в случае ее эксплуатации на открытом воздухе.

f) Дооснащение

Установки HUBER ROTAMAT® конструируются таким образом, чтобы было возможно их дальнейшее дооснащение, т. е.
чтобы установку можно было приспособить к требованиям, которые могут появиться в будущем. Так, например, уже
имеющуюся установку можно дооснастить как устройством обогрева, так и интегрированной системой для промывки
отбросов.

g) Неприхотливость в отношении техобслуживания

В установке нет никаких смазываемых точек. Техническое обслуживание ограничивается, в основном, регулярными
проверками и инспекциями.
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позволяющей объединить в одной установке сразу несколько функций - задержание, промывку, транспортировку,
обезвоживание и выгрузку отбросов.

Различная величина прозора (6 или 10 мм) и диаметр барабана (до 3000 мм) позволяют подобрать решетку с оптимальной
пропускной способностью.

Установка изготавливается полностью из нержавеющей стали и подвергнута травлению путем полного погружения в ванну с
пассивирующим раствором.

Барабанная решетка HUBER ROTAMAT® Ro1 устанавливается в канал или резервуар под углом 35°. Через открытую
торцевую сторону сточные воды поступают в корзину решетки и протекает сквозь ее прутья. При этом в зависимости от
величины прозора удерживаются находящиеся в стоках, оседающие или взвешенные вещества. Ковер из задержанных
отбросов, покрывающий поверхность решетки может создавать дополнительное фильтрующее действие, при котором
задерживаются более мелкие частицы, чем прозор решетки. Когда в результате налипания материала на поверхность
решетки возникает определенный уровень воды перед решеткой (или перепад уровней), включается движущаяся по кругу
внутри корзины гребенка, установленная на центральной оси. Ее зубья, полностью проходящие сквозь прутья решетки,
очищают барабан решетки, извлекают из решетки весь мусор и при верхнем вертикальном положении гребенки сбрасывают
его в расположенную по центру воронку с отводящим шнеком. Для лучшей и полной очистки зубьев гребенки в верхнем
положении гребенка поворачивается приблизительно на 15° назад. Kроме того, зубья дополнительно очищаются встроенным
скребком для гребенки.

Задержанный мусор обезвоживается до 45% сух.вещества выгружающим шнеком, уплотняется и сбрасывается в
подставленный контейнер или следующее приспособление для транспортировки отбросов.
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примеры из практики
Twelve 2.6 diameter Ro 1 screens in China’s boom town

схема

  

фотографии

другое оборудование серии Установки ROTAMAT®

Барабанная решетка HUBER ROTAMAT® Ro 2 / RPPS

HUBER Шнековая решетка ROTAMAT® Ro9

HUBER Комбинированная установка ROTAMAT® Ro5

HUBER Комбинированная установка с гидроканалами ROTAMAT® Ro5 HD

HUBER Coanda Комбинированная компактная установка ROTAMAT® Ro5 C

HUBER Барабанное сито ROTAMAT® RoMem

HUBER Вертикальная шнековая решетка ROTAMAT® RoK4

10 Apr 2024 04:07:16 3/4

/ru/huber-report/ablage-berichte/screens/twelve-26-diameter-ro-1-screens-in-chinas-boom-town.html
/fileadmin/_processed_/a/4/csm_skizze_ro1_01_2fa130139e.jpg
/fileadmin/_processed_/5/d/csm_bild_ro1_01_e85cb10029.jpg
/fileadmin/_processed_/c/6/csm_bild_ro1_02_f0b66275a6.jpg
/fileadmin/_processed_/6/1/csm_bild_ro1_03_780030c818.jpg
/fileadmin/01_products/01_screens/01_rotamat_screens/01_ro1/bild_ro1_04.jpg
/ru/products/screens-and-fine-screens/rotamatr-screens/huber-rotary-drum-fine-screen-perforated-plate-screen-rotamatr-ro2-rpps-star.html
/ru/products/screens-and-fine-screens/rotamatr-screens/huber-micro-strainer-rotamatr-ro9.html
/ru/products/screens-and-fine-screens/complete-plants/huber-complete-plant-rotamatr-ro5.html
/ru/products/screens-and-fine-screens/complete-plants/huber-complete-plant-hydro-duct-rotamatr-ro5-hd.html
/ru/products/screens-and-fine-screens/complete-plants/huber-coanda-complete-plant-rotamatr-ro5-c.html
/ru/products/screens-and-fine-screens/ultra-fine-screens/huber-membrane-screen-rotamatr-romem.html
/ru/products/screens-and-fine-screens/rotamatr-screens/huber-pumping-stations-screen-rotamatr-rok4.html


10 Apr 2024 04:07:16 4/4


	HUBER Барабанная решетка ROTAMAT® Ro1
	Особенности и преимущества
	Общая техническая информация

	преимущества
	ПРЕИМУЩЕСТВА БАРАБАННОЙ РЕШЕТКИ HUBER ROTAMAT® RO1

	PDF скачать
	примеры из практики
	схема
	фотографии
	другое оборудование серии Установки ROTAMAT®


