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Ступенчатые решетки STEP SCREEN®

Недорогое решение для извлечения отбросов из сточных вод и их транспортировки

для высокой эффективности удаления отбросов

для любых расходов

возможна транспортировка отбросов со дна канала

Успех и широкое признание системы STEP SCREEN® основываются на простом, легко понятном способе работы, и
несложном устройстве механизма очистки (эффект самоочистки по принципу противохода) не требующего дополнительных
вспомогательных устройств.

Систему выделяют простота в обслуживании, способность извлечения и транспортировки к месту сброса больших количеств
отбросов, а также высокий уровень безопасности при эксплуатации.

В нашем лице Вы получите партнера с более чем 20-ти летним опытом проектирования, изготовления и послепродажного
обслуживания решёток этого типа. Партнера с тысячами референций по всему миру, имеющего бесспорные лидирующие
позиции на рынке установок для механической очисткиt.
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Phase 1: The arriving screenings collect on the steps and form a carpet.

Phase 2 + 3: The complete screenings carpet is lifted and transported by rotation of the moveable laminae.

Phase 4: The screenings carpet is laid down on the next step above.

схема

преимущества
Lifting of screenings at bottom level due to a special bottom step design

Gentle and complete screenings transport due to the counter-current principle

Optimally adjustable to individual constructional conditions

High capacity; the flow passes the screen surface only once

High separation efficiency due to the narrow slot width and the produced screenings carpet

Self-cleaning effect due to movable lamellas (no spray water, no brushes)

Very high operational stability: Reduced susceptibility to grit, gravel and stones due to the bottom step washing system

Very good corrosion protection: manufactured from stainless steel and acidtreated in a pickling bath

Unrivalled experience for more than 20 years
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